Montazni navody

Baterie stojankové, nasténné - Steno, Top, Elle, Toby, Paloma, Piccolo

- vzdy pred montazi baterii, rohovych ventill nebo vytokovych ventilli je potieba

proplachnout potrubi

- nasténné baterie jsou rozte¢e 100mm a 150 mm
- privod teplé vody je vzdy zleva - levy zavit, levy rohovy ventil
- do zavitt se nasroubuji excentry, které jsou prisluSenstvim baterie. K tésnéni zavitl
se pouzije teflonova paska. Po namontovani excentrd zkontrolujte jejich vodorovnost
se zdi, pfipadné jejich souosost. Na excentry nasroubujte chromované rizice.
- do prevlecenych matek baterie vloZte pryzové tésnéni a matky nasSroubujte na
excentry. V pfipadé spravné montaze staci pouze mirné dotazeni montaznim
klicem. V pfipadé netésnosti mezi excentrem a sedlem baterie je pravdépodobné,
Ze je zpUsobena nerovnostmi, které je nutné odstranit (Spatné pfipravené vyvody

vody).

- u stojankovych baterii veSroubujete pfilozené hadicky do téla baterie. Jsou tésnény
,QO“ krouzkem, neni je potfeba dotahovat klicem, staci pouze dotazeni rukou.

- montazni sadou pfipevnime baterii ke kuchyriské desce nebo k umyvadiu.

- konec hadicky opatfeny matkou s vlozenym tésnénim nasroubujte na predem
pfipraveny rohovy ventil s filtrem. HadiCky se nesmi prekroutit, doSlo by k
nepredvidatelnym tlaktim, které mohou poskodit hadicku.

- po ukonc&eni montaze odstrarite z baterii perlatory a otevrete baterii, aby doslo k
proplachu a pfipadnému odplaveni necistot. Nasroubujte zpét perlator.

- zkontrolujete tésnost vSech spojl, aby nedoslo k naslednym unikim a vzniku $kod.

- v pfipadé, Ze prostory jesté nejsou trvale uzivany, doporu€ujeme uzavrit hlavni
uzaveér vody. Zabranite opét vzniku Skod v pfipadé uniku vody.

vodovodni baterie
sprchova

s

vodovodni baterie
stojankova drezova

vodovodni baterie
vanova

vodovodni baterie
umyvadlova, dfezova

14— é‘ra
vodovodni baterie
stojankova umyvadlova

télo baterie
vrSek

rlzice

excentr

raminko
pfepina¢
perlator

osicka pfepinace
redukce

. tésnéni

. méd. pfipojovaci trubicky
. pfipojovaci hadicky

. montazni sada

. pfipojky pod umyvadio



vodovodni baterie vodovodni baterie ‘ vodovodni baterie

vodovodni baterie
umyvadlova, dfezova

sprchova E vanova stojankova umyvadlova

paka
kloboucek pod paku
matka na kartusi
kartuse
perlator
pfipojovaci hadicky
montazni sada
rizice + excentr
prepina¢

. raminko 3043, 3047

. raminko

. sedlo baterie

. prevleéna matka

. télo 3043, 3047

PN ROND =

= ©
o -

vodovodni baterie
stojankova drezova

- =
=y

-
w

N
E-N

Podomitkovy ventil - Steno, Top, Elle, Toby

pred namontovanim ventilu proplachnéte potrubi

zmérte si, zda umisténi trubek vyhovuje vasim predstavam pro zhotoveni omitek a obkladu
zleva je privod teplé vody, zprava privod studené vody, vyvod vody umistéte vzhuru

tésnost vyrobku vyzkousSejte pfed zahajenim obkladovych praci

proti poskozeni pfi instalaci slouzi plastové krytky. Tyto po ukonceni obkladl odstrarite a ventil
prekryjte chromovanou krytkou a nasadte paku.

u podmitkovych ventild s prepinacem je montaz stejnd, prepinac je v horni ¢asti ventilu
spodni vytok slouzi k napousténi vody do vany

prepinac v povytazené poloze - voda vytéka vyvodem do vany, pfi zatlaCeni prepinace voda
vytéka hornim vytokem (do sprchy)

pfi zazdivani je nutno dodrzovat popsané koty pro zapusténi ventilu do zdi a pocitat i se silou
obkladu

zazdivani je nutno provadét s maximalni peclivosti, aby nedoslo k mechanickému poskozeni
ventilu, znecisténi osicky pfepinace a keramické hlavy maltou
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Baterie difezova s vysuvnou sprchou - Steno, Top, Elle, Toby

do baterie veSroubujte pfipojovaci hadicky a montazni

il

Srouby. Raminkem prostrcte hadici pro sprchu. 2
- takto pfipravenou baterii vsurite do pfedem %73
pfipraveného otvoru na kuchynské desce a upevnéte & 4
Sroubem pfes mosazny ,mésicek" =
- pfipojovaci hadi¢ky nasroubujte na rohové ventily s O

filtrem. Dbejte toho, aby nedoslo k jejich prekrouceni.
na hadi¢ku s pevnym nastavcem nasroubujte
sprchovou hadici

“6-

“
- na hadici nasroubuijte zavazi, které zajistuje snazsi Kg\\t
zpétné zajizdéni do téla baterie a sou¢asné chrani 3
hadici pfed zlomenim 5 r’i o© K
- oteviete rohové ventily a zkontrolujte tésnost spoj r paka . ,
- povytahnéte hadici z téla baterie (bez sprchové | };’ ° Kloboucek pod Raku
hlavice) a oteviete ovladaci kartusi na maximalni km?:k? na kartusi
artuse

prutok, aby byly vyplaveny pfipadné necistoty
nasroubujte na hadici sprchovou hlavici a vyzkou$ejte
obé jeji polohy. Zmacknutim gumové krytky dojde k
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pfipojovaci hadicky
montazni sada

pfepnuti a voda vytéka pres jednotlivé trysky. vysuvna sprcha
- zastavenim vody se prepinac vrati do plvodni polohy a sprchova hadice
zavazi

voda vytéka pouze pres perlator

pevna ty¢ TOP 1255

Ty¢ se sklada ze dvou zakladnich ¢asti. Horni zahnuté ¢asti (5) a spodni
rovné. (3)

Soucasti horni Casti tyCe je posuvny drzak (4).0bé tyto Casti spojime
jednodu$e nasunutim pres 3 ,0” krouzky.

PFed spojenim navléknéte na spodni ¢ast tye drzak ruéni sprchy (11).
Na prevle¢nou matku s tésnénim spodni tyCe naSroubujte pfepinac (2).

Spodni pevny drzak (13) nasroubuijte pfes prevle¢nou matku (15) na
pfepinac - nezapomerite vlozit tésnéni. Takto sestavena ty¢ ma dva pevnée
body s osovou vzdalenosti 87 cm. Zvolte si umisténi ty¢e s ohledem na

blizkost vodovodni baterie a pozadovanou vysku.
V pfipadé, Ze ty¢ umistite pfimo na baterii s hornim vyvodem (3/4"),
spodni drzak (13) nepouzivejte!

K hornimu uchyceni slouzi drzak vétsi (14), ke spodnimu uchyceni slouzi
drzak mensi(13) . Drzaky pripevnéte pomoci hmozdinek a $roubl na

zed. Nasledné do drzaku nasunete kompletné sestavenou ty¢ a vzdalenost
ode zdi zafixujete pomoci Sroubkl pres pfilozeny imbus . Horni drzék - 2
Sroubky, spodni drzak - 1 Sroubek.

Horni &asti tyCe Ize otacet a nastavit libovolnou vysku. Nastavenou vysku
zafixujeme dotazenim packy (6).

Sprchovou hlavici (7) naSroubujte na zavit horni tyce. 13

Na boéni vyvod pfepinace (8) nasroubujte sprchovou hadici (9) se sprchou
(10). Sprchu umistéte do drzaku (11).

Vysku drzaku sprchy (11) Ize upravit dle potfeby po stlaceni pojistky
(12).

Ty¢ propojte s baterii pfilozenou 50 cm hadickou. V pfipadé potfeby delSi
hadicky, si musite zakoupit hadi¢ku zvlast.



baterie s pevnou tyci TOP 1254, 1256

- pred montazi proplachnéte potrubi

- do pfipravenych vyvodl nasroubuijte etazky (jsou
pfisluSenstvim baterie) t&snéné teflonovou paskou

- na etazky namontujte chromované riizice (1)

- do prevle€enych matek baterie viozZte tésnéni a
nasroubujte na etazky

- zkontrolujte vodorovnost baterie. Kazda nepfenosnost se
zvyrazni po namontovani pevné tyce (1)

- zkontrolujte t&ésnost baterie, abyste ji nemuseli Fesit po
kompletaci celého vyrobku

- ty€ upevnéte na télo baterie previe¢nou matkou (2)
prepinace (u typu 1256 prevleCnou matkou tyce)

- pevna ty¢ je ze 2 kusu. prvni dil (3) je s pevnym drzakem
(4) k namontovani na zed, dvéma Srouby pfipevnite trn
drzaku a ten prekryjete rizici. teleskopicka ¢ast tyce (5)
umozriuje si zvolit vysku sprchové rdzice podle viastnich
potieb

- zvolte si vySku, ktera vam bude vyhovovat. Zajistéte
utazenim packy drzaku (6)

- zkontrolujte dotazeni obou matek prepinace (2)

(u 1256 matku ty¢e)

- zkontrolujte tésnost celého vyrobku a proplachnéte ty¢

- na konec teleskopické ¢asti ty¢e (5) naSroubujte sprchovou
hlavici (7)

- utypu 1254 na zavit pfepinace (8) nasroubujte sprchovou
hadici (9) (Sestihrannou matkou), na opacny konec hadice
nasroubujte sprchu (10) a upevnéte do jezdce (11) . S
jezdcem je mozno pohybovat po stlaceni pojistky (12)

obsluha :

v i

Pakové baterie jsou vybaveny ,kartusi“ s keramickymi destiCkami. Tyto se pohybuji po sobé
a uvolfiovanim otvor(i dochazi k pousténi pfipadné michani vody. Desti¢ky jsou nachylné na
poskozeni necistotami z potrubi. Proto rozvody musi byt chranény filtrem. Pohybem paky
nahoru a dolu regulujeme mnozstvi vytékajici vody. Pohybem vpravo a vlevo regulujeme jeji
teplotu.

Kohoutkové baterie opatieny keramickymi vrsky - k jejich otevieni oto¢ime olivou smérem
vlevo, uzavieme smérem vpravo vzdy o 90° Opét je nutné tyto keramické vrsky chranit filtry.
Kohoutkové baterie opatfeny vietynkovymi vrsky - oteviraji se otaenim olivy vlevo,
uzaviraji se otacenim olivy vpravo.



obsluha :

Prepinac se smi pouzivat v okamZiku, kdy je pritok vody uzavien. Pfepinani pod tlakem
mUze vést k jeho poskozeni.

- prepina¢ typu baterii Steno, Top, Elle, Paloma, Piccolo je mechanicky. Ovlada se
povytazenim nebo stlatenim.

- pfepinac typu baterii Toby je mechanicky s aretaci, ktery se ovlada povytazenim. Pfi
snizeni tlaku vody se vrati do pdvodni polohy. Aby umozrioval sprchovani pfi
nizkém tlaku je mozné jeho zajiSténi v horni poloze pooto¢enim kloboucku smérem
doprava. K jeho odjisténi dojde dalSim pootocenim doprava.

- prepinac typu baterii Arcadia je pistovy, ktery se ovlada pakou umisténou mezi
olivami baterie a to smérem doprava nebo doleva

udrzba :

- veSkeré opravy a udrzbu je lepSi svéfit odbornikovi

- v pfipadé, Ze jste se rozhodli si opravu provést sami, ztracite narok na zaruku

- vyména kartuse se provede vzdy po uzavreni pfivodu vody. Po odstranéni paky
(Sroub na imbus pod krytkou z €ela nebo zadni strany paky). Sejméte chromovany
kloboucek, pod kterym je mosazna matka, ktera pridrzuje kartusi. Tu uvolnéte proti
sméru hodinovych ruci¢ek. Po vyméné kartuSe opét namontujte mosaznou matku a
ostatni ¢asti baterie v opaéném poradi. Po smontovani vyzkousejte tésnost a funkénost
baterie. (Dbejte spravného vybéru typu kartuse a jejimu spravnému usazeni v téle
baterie.)

- vyména vrsku - po odstranéni chromované krytky (= rozliSovace), povolite Sroubek a
sundate olivu. Tim si zpfistupnite vlastni vrSek, ktery vySroubujete proti sméru
hodinovych rugic¢ek. Po vyméné vrsku ostatni ¢asti namontujete v opaéném poradi.

- vyména perlatoru - perlator potfebuje pravidelnou kontrolu. PFi jeho poSkozeni nebo
zaneseni vod. kamenem doporucujeme vyménu. Pfi vyméneé je v prvni fadé potfeba
zjistit, jaky typ perlatoru chcete vyménit. Vlastni vyména je velmi jednoducha,
nezapomerite vlozit tésnéni.

- vSechny typy prepinaéu potiebuji udrzbu (mazani, pfipadné vyménit tésnéni)

Priklady moznych zavad :

1) Béhem pouzivani dojde ke snizeni pratoku vody = perlator je zaneseny vodnim
kamenem - doporuc¢ujeme vymeénu.

2) Pri pouziti pritokového ohfivace vody nedojde k jeho zapaleni = zaneseny perlator
nebo sprchova hlava - doporuujeme vyménu.

3) Stojankova baterie te¢e kolem oto€ného raminka = perlator je zaneseny vodnim
kamenem (doporu€ujeme vyménu) nebo je opotfebovana gumova manzeta - odborna
oprava.

4) Snizeny pratok teplé nebo studené vody - mozné zaneseni kartuse - odborna oprava
nebo vyména

Provozni podminky :

Doporucené meze pro spolehlivy provoz :
tlak : 1 bar - 5 bar

teplota : 65°C

Teplota maximalni : 90°C

V pfipadé jinych zavad se obrat'te na nase strediska, ktera zajistuji servis



